
Pflegeanleitung	
  Laminat	
  Stufen	
  
	
  
	
  
Erstreinigung	
  	
  
Nach	
  der	
  Montage	
  empfehlen	
  wir	
  eine	
  einfache	
  Reinigung	
  durch	
  staubsaugen	
  oder	
  wischen	
  
mittels	
  Mob,	
  Haarbesen	
  oder	
  Wischtuch	
  (Wasser	
  mit	
  einer	
  Verschlusskappe	
  
Universalreiniger	
  oder	
  Laminat-­‐Reiniger	
  mischen)	
  
	
  
Achtung:	
  
Nur	
  nebelfeucht	
  wischen	
  und	
  schlierenfrei	
  trocken	
  wischen.	
  Überschüssiges	
  Wasser	
  sofort	
  
aufnehmen.	
  Ein	
  Einpflegen	
  in	
  die	
  Oberfläche	
  wie	
  bei	
  elastischen	
  Belägen	
  ist	
  nicht	
  notwendig.	
  
	
  
Unterhaltsreinigung	
  
Je	
  nach	
  Verschmutzungsgrad	
  regelmäßig	
  reinigen	
  durch	
  kehren,	
  staubsaugen	
  oder	
  wischen.	
  
	
  
Nicht	
  geeignete	
  Reinigungsmittel	
  
Dampfreiniger,	
  scheuernde	
  Poliermittel,	
  starke	
  Lösungsmittel,	
  Bleichmittel	
  und	
  
Wachse/Polish	
  sind	
  nicht	
  geeignet.	
  
	
  
Flecken/Klebereste	
  entfernen	
  
Flecken	
  können	
  leicht	
  mit	
  Aceton	
  entfernt	
  werden.	
  
Achtung:	
  
Nur	
  auf	
  Stufen	
  und	
  Boden	
  anwenden,	
  nicht	
  auf	
  Leisten	
  oder	
  lackierten	
  Oberflächen.	
  Falls	
  
nach	
  der	
  Montage	
  Reste	
  von	
  PU-­‐Kleber	
  auf	
  der	
  Laminatoberfläche	
  vorhanden	
  sind,	
  diese	
  
nach	
  Aushärtung	
  mit	
  einem	
  Hartholzstück	
  abschaben	
  (keine	
  Metallgeräte	
  benutzen,	
  
Kratzergefahr!)	
  und	
  PU	
  Klebstoff	
  Entferner	
  aufbringen.	
  Diesen	
  mind.	
  30	
  Min.,	
  max.	
  60	
  Min.	
  
einwirken	
  lassen	
  und	
  mit	
  	
  einem	
  Kunststoffspachtel	
  entfernen	
  bzw.	
  mit	
  einem	
  Lappen	
  
trocken	
  nachwischen	
  ggf.	
  Vorgang	
  wiederholen.	
  
	
  
Schleierkratzer	
  und	
  Laufspuren	
  auf	
  der	
  Oberfläche	
  
Im	
  Laufe	
  der	
  Zeit	
  und	
  bei	
  ungenügenden	
  Sauberlaufzonen	
  oder	
  mangelhafter	
  Reinigung	
  
können	
  Kratzer	
  die	
  Optik	
  der	
  Oberfläche	
  beeinträchtigen.	
  Diese	
  Kratzer	
  sind	
  nur	
  im	
  
Kunstharz	
  wenige	
  Zehntel	
  Millimeter	
  tief,	
  hierfür	
  kann	
  ein	
  Laminat	
  Refresher	
  Abhilfe	
  
schaffen.	
  Dieser	
  sollte	
  erst	
  nach	
  mehreren	
  	
  Jahren	
  der	
  Nutzung	
  aufgetragen	
  werden,	
  dieser	
  
verschließt	
  Vertiefungen	
  in	
  der	
  Oberfläche	
  und	
  wirkt	
  besonders	
  bei	
  dunklen	
  Oberflächen	
  
farbintensivierend.	
  
Anwendung:	
  
Mit	
  einem	
  Lappen	
  dünn	
  auftragen,	
  kann	
  bis	
  zu	
  mehreren	
  Tagen	
  kleben.	
  
Achtung:	
  
Bei	
  übermäßiger	
  Anwendung	
  können	
  sich	
  Schlieren	
  auf	
  der	
  Oberfläche	
  bilden.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  


